660

E ]
( © ACO BRAN P © ©
—_ RDISOY 0.0
©
N
e}
N~ . — — 1
| ACO ST60K T/ |
| ) c
~\
. - ! S
[IL 00ed” ssving i
8 | o 14
" g
| S
<
o
[re}
| £
| a
CAIXA DE LIMPEZA ACO MONOBLOCK RD150V 0.0 E GRELHA PASSARELA FERRO FUNDIDO F900
Linha Tipo de canal Descrigtio Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Absorgdo (cm?/m) | Peso (kg) | Cédigo
Parte Superior com grelha de
Monoblock 0.0 Ferro Fundido 66,0 21,0 32,6 680 45,7 130082
Monoblock |RD150V/RD200v| T orte Inferor com saida 50,0 23,0 36,5 - %65 | 10035
Monoblock |RD150V/RD200v| Porte '“fgﬂ”mcgm safda 50,0 23,0 36,5 - 26,5 10936
Monoblock |RD150V/RD200V | Cesto para caixa de limpeza - - - - 0,53 13999
Os produtos da ACO sao materiais para construgéo civil com caracteristicas e fungdes técnicas especificas para cada aplicagdo. A sua utilizagdo devera ser orientada através de projetos elaborados por profissionais habilitados que consideram as particularidades de cada obra.
Para atender as classes de carga dos projetos, as fundagdes devem ap idade de suporte suficiente para garantir a estabilidade da estrutura e os canais da ACO devem ser instalados conforme as secdes de instalagéo. Para mais informagdes, favor entrar em contato com o Departamento Técnico.
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Bl ACO Solugées em Drenagem Ltda.
Caixa de Limpeza de Concreto Polimero (composto da mistura de agregados e resinas) de cor natural com Grelha de Ferro Fundido com protegéo anticorroséo KTL, fixagao
Powerlock e Cantoneira de Ferro Fundido. Classe de carga F900. Abertura horizontal com saida para DN150/DN200. Pré-marcas laterais para conexdes em L, T ou em ACO DRAI N Estrada Municipal Biagino Chieffi, 866
- . Rio Abaixo - Jacarei/SP
Cruz. ACESSOI’IOS - SIStema Tel.: (12) 3878-4686

ACO MONOBLOCK e-mail: aco@acodrenagem.com.br

web: www.acodrenagem.com.br
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