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ELEMENTO DE ACESSO ACO MONOBLOCK RD150V 10.1 E GRELHA PASSARELA FERRO FUNDIDO F900

Linha Tipo de canal | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Absorgdo (cm*/m)| Peso (kg)

Cddigo

Monoblock 10.1 66,0 21,0 38,0

680 51,7

130077

Os produtos da ACO sao materiais para construgéo civil com caracteristicas e fungdes técnicas especificas para cada aplicagdo. A sua utilizagdo devera ser orientada através de projetos elaborados por profissionais habilitados que consideram as particularidades de cada obra.

Para atender as classes de carga dos projetos, as fundagdes devem ap

idade de suporte suficiente para garantir a estabilidade da estrutura e os canais da ACO devem ser instalados conforme as secdes de instalagéo. Para mais informagdes, favor entrar em contato com o Departamento Técnico.

Revisdo: 05-2016

ELEMENTO DE ACESSO ACO MONOBLOCK RD150V 10.1 E GRELHA PASSARELA FERRO FUNDIDO - F900

Elemento de Acesso de Concreto Polimero (composto da mistura de agregados e resinas) de cor natural com Grelha de Ferro Fundido com protecao anticorroséo KTL,
fixagdo Powerlock e Cantoneira de Ferro Fundio. Classe de carga F900. Pré-marca vertical com saida para DN100. Pré-marcas laterais para conexdes em L, T ou em Cruz.
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Estrada Municipal Biagino Chieffi, 866
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Tel.: (12) 3878-4686
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