CANAIS DE DRENAGEM
ACO DRAIN - MONOBLOCK

CNL ACCESO MONOBLOCK RD200V 20.1
660MM H530 DN/OD 160 F900 C/GR PAS

Elemento de acesso ACO MONOBLOCK RD200V 20.1 fabricado em concreto polimero, com grelha extraivel tipo
passarela em fundi¢do com pintura KTL, de classe de carga até F900 de acordo com EN-1433. Com sistema de fixacdo
rapido da grelhas Powerlock® sobre cantoneiras em fundi¢ao. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligagdes L-T-X e
com pré-marcas para saida vertical DN/OD 160. Com uma secdo interior de 716 cm? e com forma transversal em V.
Comprimento total de 660 mm, altura exterior 530 mm e largura exterior 260 mm. Largura interna nominal de 200 mm.
Peso: 67,6 kg.

Cddigo: 130017

*vazdo simulada para uma linha de canal de 10m com declividade 0%.
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Dimensoes:
Modelo MONOBLOCK
RD200V

Comprimento (mm) 660
Largura ext. (mm) 260
Altura ext. (mm) 530
Peso (Kg) 67,6

J Area de abertura das grelhas 935
(cm?/m)
Classe de carga F900
*Vazao (l/s) 57,3
Secdo interior (cm?) 716
Largura int. (mm) 200

descrita 30/07/2024

!Ig As imagens presentes na ficha técnica sao ilustrativas do produto, podendo nao corresponder integralmente as caracteristicas da solugdo acodrenagem.com.br
C 111



https://acodrenagem.com.br

